conplast

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OSADNIKA GNILNEGO

POJEMNOSC
Pojemnos¢ osadnika powinna by¢ tak dobrana (biorac pod uwage ilos¢ sciekéw do podczyszczenia na dobe),
aby czas przebywania sciekéw w osadniku wynosit minimum 2,5 doby.

UMIEJSCOWIENIE OSADNIKA
Osadnik nie powinien by¢ posadowiony dalej niz 10 m od budynku. W przypadku gdy odlegtosé ta musi byé wieksza,
przewdd doplywu Sciekow nalezy ocieplié¢. Osadnik nie moze by¢ zakopany zbyt gteboko - max 80 cm.

KONSERWACJA OSADNIKA
Wykonanie osadnika z polietylenu zapewnia szczelnosé, odpornosé na korozje i agresywnosé sciekow.
Poprawne zamontowanie osadnika sprawia, Ze nie wymaga on zadnej konserwaciji.

OPROZNIANIE OSADOW

Opréznianie osadnika z nagromadzonego osadu dokonujemy raz na okotfo dwa lata.

Czesciej, bo co pot roku, nalezy przeczyscié filtr. Z osadnika nie nalezy usuwac wszystkich sciekdw,
aby zachowa¢ wytworzong flore bakteryjna.



